
    化学液体用气控阀

AMDZ※3R
AMD0※3R
AMD3※3R
AMD4※3R
AMD5※3R

今后的
全新标准型号！
AMD Part3系列的设计理念̶ “̶标准化”进一步提升。
支持【流体压力：0.5MPa】【流体温度：120℃】。
崭新的AMD Part3R系列。

带传感器带流量调整

● 执行元件选择项

可调节为任意流量。

带指示器
标准配备可轻松判断阀门
开闭情况的指示器。

可选配能够通过信号确认阀
门开闭情况的传感器。

● 对应各种接头

株式会社FLOWELL
制造的F-LOCK 60系列

日本PILLAR工业
株式会社制造的

超级300型P系列

比以往机种的 Part3系列，扩大了使用压力范围。
控制压力通用，A、B口的使用压力实现通用化。
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标准规格

执行元件采用具有优良耐化学性
的氟树脂“PVDF”，无论酸碱， 
可广泛适用于各种条件。

以往机种
（Part 2）

一般、其他液 体 氢氟酸、硝酸 氨水

标准规格 P规格 M规格

标准对应各种化学液体

标准化

扩大标准品的使用流体温度范围
● 控制压力通用化
● 流体温度通用化

※AMD0、3、4、5 ※3R系列

NC、NO通用 全部机种

● 安装方法

3通阀
AMG系列
支持3通阀。

集成阀
GAMD系列
通过集成化使结构更加
紧凑。可支持混合集成阀
组※。

※详细信息请咨询本公司。

3种安装方法
除了传统的法兰安装、底面安装外，新增了4螺孔法兰
安装 。

法兰安装

4螺孔法兰安装

底面安装
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